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Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
20/04/2000 


Prlorltatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
23/04/1999 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen AnIagen, iibermittelL 



2. Eine Kopie des Bferichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen AnIagen - dem Internationalen Buro 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der AnIagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Pnoritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung natlonaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermitteite Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller AnIagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 



Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernlssen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 
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GEBIET DES PATENTWESENS- 



PCT 



REC'D e 7 DEC 200G 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGt 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
GR 1999 P 04065 WO 


siehe Mitteilung uber die Obersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN voriaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/lPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DEOO/01304 


Internationales Anmeldedatumrr ag/Monat/Jahr) 
20/04/2000 


PrioritStsdatum (Tag/Monat/Tag) 
23/04/1999 


Internationale Patentklassification (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01H9/34 




Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





1 . Dieser Internationale vorlauflge Prufungsbericht wurde von der mit der Internationale voriaufigen Pruf ung beauftragte 
Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gem3B Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 BIStter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

^ AuBerdenn Itegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn BIStter mit Beschreibungen, AnsprOchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (slehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 
M □ Prioritat 

\\\ □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V H Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 

gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mdngel der intemationalen Anmeldung 

Vlli □ Bestimmte Bemerkungen zur Intemationalen Anmeldung 



Datunf) der Einreichung des Antrags 
18/09/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
05.12.2000 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europdisches Patentamt 
^ D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter >i5?«5^**&\ 
Muller. A (( ^ )) 

Tel. Nr. +49 89 2399 2425 \*£wo;52^ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 304 



i. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugU weil sie keine Anderungen enthalten,): 
Beschreibung, Seiten: 

4-17 ursprungliche Fassung 

1 -3,3a-3b eingegangen am 1 7/1 1/2000 mit Schreiben vom 1 6/1 1/2000 



Patentanspruche, Nr.: 

1-17 ursprungliche Fassung 



Zeichnungen, Blatter: 

1/5-5/5 ursprungliche Fassung 



2. Hlnsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde In der Sprache. in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen Behorde in der Sprache: , zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; 
dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 

Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentllchungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecl<e der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mIt der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die ErklSrung, dass das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, dass die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zelchnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Beruckslchtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bennerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfindenschen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-17 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-17 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-17 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Belblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Januar 1994) 



INTERNATION ALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 304 
PRUFUNGSBERICHT - BEiBLATT 



Als nachstkommender Stand der Technik ist die EP-A-0437151 anzusehen. 

Hieraus ist ein Schattgasdampfer mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 

1 bekannt. 

Davon unterscheidet sich der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs durch die 
Merkmale des kennzeichnenden Tells des Anspruchs 1 . 

Durch die Schaffung getrennter Ableltkanale fur die Schaltgasstrdme der einzelnen 
Loschkammern in eln;6 gemeinsames Gehause wird das Gesamtvolumen des 
Schaltgasdampfers reduziert. AuBerdem wird durch die seitllche Ableitung der 
Schaltgasstrome eine Beriihrung mit den ruckseitigen Anschlu3schlenen vermieden. 

Sowohl die FR-A-251 1 188 als auch die DE-A-1104019 zeigen Schaltgasdampfer fur 
einpolige Schalter, da die Boden dieser Schaltgasdampfer nur eine 
Loschkammereintrittsoffnung aufweisen. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



PCT/DE 00/01304 




GR 1959P04065WO 




Beschreibung ^ ^ 

Schaltgasdampf er fiir Niederspannungs-Leistungsschalter 

5 Die Erfindung betrifft einen Schaltgasdampf er fiir einen mehr- 
poligen Niederspannungs-Leistimgsschalter , der zur zusatzli- 



Aufsatz liber den parallelen Loschkammern angeordnet ist, wo- 
bei der Aufsatz ein quaderf ormiges Gehause mit einer Vorder- 
10 wand, einer Riickwand sowie mit einem Deckel besitzt. 

Ein solcher Schaltgasdampf er, wie er durch die 

EP 0 43 7 151 Bl bekannt geworden ist, hat die Aufgabe, die 

Wirkung einer Lichtbogen-Loscheinrichtung fur in Luft schal- 

15 tende Niederspannungs-Leistungsschalter zu unterstutzen. 

Durch die Lichtbogen-Loscheinrichtung werden im Betrieb des 
Leistungsschalters auftretende Schaltlichtbogen ohne Beein- 
trachtigung des Leistungsschalters selbst und angrenzender 
Anlagenteile oder sonstiger Baugruppen zum Erloschen ge- 

20 bracht. Diese Lichtbogen-Loscheinrichtungen oder Loschkammern 
weisen je nach Bauart, BaugroSe und verlangter Schaltleistung 
des Leistungsschalters sehr unterschiedliche Bauformen auf . 
Gemeinsam ist alien diesen Einrichtungen eine mehr oder weni- 
ger parallele Anordnung von Loschblechen aus Stahlblech, wo- 

25 bei diese Loschbleche quer zum Schaltlichtbogen stehen. 

Um Schaltlichtbogen zuverlassig zu loschen ist es nicht er- 
forderlich, die entstehenden Schaltgase bis auf Raumtempera- 
tur abzukiihlen. Zumindest dann, wenn die Leistungsf ahigkeit 
30 einer Lichtbogenloschkammer voll ausgenutzt wird, konnen da- 
her aus der Loschkammer Gase mit einer Temperatur austreten, 
die erheblich iiber der Raumtemperatur liegt. Somit konnen 
auch Reste von Metalldampf mitgefiihrt werden und es kann eine 
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gewisser Grad von lonisierung vorhanden sein. Ob diese Er- 
scheinungen unbedenklich sind, hangt von der Einbauart des 
Leistungsschalters ab. Grundsatzlich lafit sich sagen, dafi ein 
Gehalt an Metalldampf und eine Restionisierung um so weniger 
5 zulassig ist, je geringer der Abstand zwischen den Austritts- 
offnungen der Lichtbogenloschkammern und benachbarten span- 
nungf uhrenden oder geerdeten Bauteilen ist. Dieser Abstand 
ist ein wichtiger Kostenfaktor beim Bau von Schaltanlagen, da 
hiervon die Abmessungen der Schaltanlagen abhangen. 

10 

Andererseits steigt der Aufwand, wenn Lichtbogenloschkammern 
so gestaltet werden, dafi sie hinsichtlich der Eigenschaf ten 
der austretenden Schaltgase die hochsten Anf orderungen erful- 
len. Deshalb ist der Weg beschritten worden, Niederspannungs- 

15 Leistungsschalter mit Standard-Loschkammern auszustatten, die 
eine geforderte Schaltleistxing ergeben, hinsichtlich der Ei- 
genschaf ten der austretenden Schaltgase jedoch einen Kompro- 
mifi zwischen minimalen und maximalen Anf orderimgen darstel- 
len. Fiir die Falle, in denen ein Leistungsschalter besonders 

2 0 platzsparend in einer Schaltanlage unterzubringen ist, werden 

nach der erwahnten EP 0 437 151 Bl zusatzliche Schaltgasdamp- . 
fer vorgesehen, die fur alle Loschkammern gemeinsam sind. 

Der bekannte Schaltgasdampf er bildet eine Haube, die alle 
25 Loschkammern des Leistungsschalters liberdeckt . Bevor die 

Schaltgase die Haube verlassen konnen, durchstromen sie ein 
Kuhlgitter und ein Auslassf ilter . Die Stromungsrichtung der 
Schaltgase nach oben wird hierdurch nicht beeinflusst. Dies 
kann unerwiinscht sein, wenn oberhalb des Leistungsschalters 
30 nur wenig Platz vorhanden ist. AuSerdem erfordert das Auf fan- 
gen der Schaltgase aus alien Loschkammern in einem gemeinsa- 
men Raum ein ausreichendes Volumen, um unter alien Umstanden 
einen elektrischen Phaseniiberschlag zu vermeiden. 
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Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht hiervon ausge- 
hend darin, einen Schaltgasdampf er fur Niederspannungs- 
Leistungsschalter zur zusatzlichen Dampfung, Entionisienmg 
und Kuhlung der Schaltgase zu schaffen, der eine Umlenkung 
5 der Schaltgase in eine von der natiirlichen vertikalen Rich- 
tung abweichende Richtung ermoglicht und dessen Wirksamkeit 
v/esentlich verbessert ist. 

Die Erfindung lost die gestellte Aufgabe dadurch, daS der 
10 Deckel geschlossen ausgebildet und ein Boden mit gesonderten 
Eintrittsof f nungen zur Aufnahme von Schaltgasstromen aus je- 
der Loschkammer des Niederspannungs-Leistungsschalters verge- 
sehen ist, und daS jeder Eintrittsof fnung ein durch Kanalwan- 
de und/oder Ablenkelemente gebildeter Ableitkanal zwecks 
15 seitlicher Abfiihrung der Schaltgasstrome zugeordnet ist. 

Wesentlich fur die Erfindung ist die Schaffung getrennter Ab- 
leitkanale fur die Schaltgasstrome der einzelnen Loschkammem 
in einem gemeinsatnen Gehause, da hierdurch das Gesamtvolumen 

2 0 vorteilhaft gering bemessen werden kann. Durch die seitliche 

Ableitung der Schaltgasstrome wird jede Beruhrung mit den 
riickseitigen AnschluSschienen des Leistungsschalters vermie- 
den. 

25 Durch die FR 2 511 188 Al ist bereits ein Schaltgasdampf er 
bekannt geworden, der fur eine Umlenkung der Stromungsrich- 
tung von Schaltgasen sorgt. Der Schaltgasdampf er kann als 
Haiabe ausgebildet sein, die mit ihrer offenen Unterseite auf 
eine Lichtbogenloschkammer aufgesetzt und gegeniiber dieser 

3 0 durch Nuten oder gesonderte Dichtungsmittel abgedichtet wird. 

Der Schaltgasdampf er kann auch in der Weise in das Gehause 
der Lichtbogenloschkammer integriert sein, dass zur Fiihrung 
der Schaltgasstrome dienende Wande zum Gehause der Losch- 
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kammer gehoren, jedoch ihre Funktion erst durch das Aufsetzen 
eines Deckels erhalten. Gemeinsam ist alien Ausfuhrungen die- 
ses Schaltgasdampf ers eine einpolige Gestaltung fur doppelt 
unterbrechende Kontaktsysteme (Briickenkontakte) • Dabei werden 
5 die Schaltgase beider Schaltkontakte eines Poles nach entge- 
gengesetzten Seiten in die Richtung der einander gegeniiber- 
liegenden Anschlussschienen umgelenkt . Dies stellt bei Lei- 
stungsschaltern, die ein f rontseitiges Bedienpult und rnick- 
seitige Anschlusse aufweisen, keine Verbesserung dar und lost 
10 nicht die gestellte Aufgabe. 

Ein weiterer bekannter Schaltgasdampf er nach der 

DE 1 104 019 B ist gleichfalls einpolig ausgebildet. Er eig- 

net sich fiir Leistungsschalter mit einem Schaltkontakt je Pol 

15 und lenkt die Schaltgase nach Trennung in zwei Teilstrome zu 
den Seiten jeder Lichtbogenloschkammer . Daher wiirde die An- 
wendung dieses Schaltgasdampf ers bei einem mehrpoligen Lei- 
stungsschalter eine Verbreiterung des gesamten Schaltgerates 
erfordern, wobei eine freie Abstromung der Schaltgase nicht 

20 gewahrleistet ware. Daher ermoglicht auch dieser Schaltgas- 
dampf er keine wirtschaf tliche Losung der gestellten Aufgabe. 

Im Rahmen der Erfindung empfiehlt sich fur dreipolige Nie- 
derspannungs -Leistungsschalter eine Anordnung, bei der paral- 

25 lei zur Vorderwand eine Kanalwand und parallel zur Riickwand 

eine wait ere Kanalwand angeordnet und hierdurch in Verbindiing 
mit Ablenkelementen insgesamt drei Ableitkanale gebildet 
sind, von denen die auSenliegenden, von der Vorderwand und 
der Riickwand begrenzten Ableitkanale an gegenuber liegenden 

30 Seiten durch eine Seitenwand verschlossen sind und der von 

den Kanalwanden begrenzte mittlere Ableitkanal beidseitig of- 
fen ist, derart, daS die aus den aufieren Loschkammern des 
Niederspannungs-Leistungsschalters austretenden Schaltgas- 
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strome getrennt nach gegenuberliegenden Seiten abgefiihrt wer- 
den, wahrend der aus der tnittleren Loschkammer austretende 
Schaltgasstrom durch den mittleren Ableitkanal nach beiden 
Seiten aus dem Schaltgasdampf er ins Freie gelangt . Trotz ge- 
ringer Abmessungen des Schaltgasdampf ers ergeben sich hier- 
durch vorteilhaft lange Stromungswege mit entsprechend gun- 
stiger Kiihlwirkung auf die Schaltgase. 
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This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 
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□ 
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IV 
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□ 
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Form PCT/IPE A/409 (cover sheet) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



IntMMional application No. 

PCT/DEOO/01304 



I. Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 

IXI the description: 

pages 4-17 

pages 

pages 



, as originally filed 

, filed with the demand 



l-3,3a-3b 



filed with the letter of 1 7 November 2000 (1 7. 1 1 .2000) 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



1-17 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 



filed with the letter of 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/5-5/5 



, as originally filed 

, filed with the demand 



. , filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 

pages 

pages . 

pages 



, as originally filed 

. , filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is* 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23, 1 (b)). 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55 2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ 

contained in the international application in written form. 

□ filed together with the international application in computer readable form. 

□ furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 

been furnished. 



4. 



□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



5 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have beenjurnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed** and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 

and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (July 1998) 
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Inten^^Bl application No. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
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1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (I A) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-17 
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NO 

1-17 YES 

NO 



1-17 



YES 
NO 



2. Citations and explanations 



EP-A-04 37 151 is regarded as the closest prior art. 

It discloses a circuit breaker gas absorber with the 
features of the preamble of Claim 1. 

The subject matter of the independent claim differs from 
this by the features of the characterising part of 
Claim 1. 

By creating separate discharge channels for the gas flows 
of the individual arcing chambers in a common housing the 
overall volume of the circuit breaker gas absorber is 
reduced. Moreover, the lateral . discharge of the circuit 
breaker gas flows prevents a contact with the rear 
connecting bars. 

Both FR-A-2 511 188 and DE-A-11 04 019 show circuit 
breaker gas absorbers for single -pole switches because the 
floors of these circuit breaker gas absorbers are only 
provided with one arcing chamber inlet . 
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